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Introduzione

Gli elementi individuati nel corpus del patrimonio edilizio del centro di antica e prima formazione di
Sardara sono l'esito di consolidate consuetudini costruttive che nel tempo hanno determinato il carattere
dell’abitato storico. Gli interventi previsti dal piano, per quanto possibile,intendono recuperare sia i materiali
abitualmente utilizzati che le modalita della loro posa in opera.

Gli elementi architettonici e tecnici illustrati di seguito sono il risultato dell’analisi dettagliata del patrimonio
edilizio esistente sviluppata a partire dalle categorie tipologiche individuate nell’elaborato rif. A.d.4 — Abaco
delle tipologie.

Il presente “Abaco degli elementi architettonici e tecnici” costituisce lo strumento guida per la realizzazione
degli interventi indicati nell’elaborato rif. A.d.g Schede delle unita minime di intervento (UMI): dati
parametrici e interventi tecnici ammissibili.

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 1. sistemi portanti delle aperture: PORTALI H>W

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

S

A _1.1portale semplice con architrave e stipiti in calcestruzzo intonacato. A 1.2 portale con architrave ligneo e stipiti in conci lapidei a vista. (rif.
(rif. U.M.1.10.19) U.M.l.5.23)
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A 1.3 portale con archivolto spezzato misto, con stipiti in conci lapidei
intonacati. (rif. U.M.1. 15.17) 10.14)

B_1.5 portale con arco a tutto sesto conci lapidei omogenei e stipiti in conci B_1.6 portale con arco a tutto sesto e stipiti in conci lapidei a vista eteroge-
lapidei a vista o intonacati. (rif. U.M.l.14.16) nei. (rif. U.M.l.11.10)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 1. sistemi portanti delle aperture: PORTALI H>W

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

B_1.7 portale con arco a tutto sesto in concilapidei e stipiti in blocchi mono- B_1.8 portale con arco a tutto sesto in conci lapidei bugnati e stipiti
litici sbozzati. (rif. U.M.I. 31.3) monolitici in pietra bugnata. (rif. U.M.I. 25.25)
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B_1.9 portale con arco a tutto sesto in mattoni cotti con apparecchiatura a due B _1.10 portale con arco a tutto sesto in mattoni cotti con apparecchiatura a due

teste e stipiti in mattoni cotti a vista o intonacati. (rif. U.M.l.10.13)

teste e stipiti in conci lapidei a vista, o intonacati. (rif. U.M.I. 48.28)
= -' I gl = . o I

g
B_1.11 portale con arco a tutto sesto in mattoni cotti con apparecchiatura a due B_1.12 portale con arco a sesto ribassato e stipiti in conci lapidei a vista o
teste e stipiti in blocchi monolitici decorati. (rif. U.M.I. 34.8) intonacati. (rif. U.M.I. 31.3)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 2. sistemi portanti delle aperture: PORTE ”“

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

A_2.2 architrave monolitico e stipiti monolitici squadrati e intonacati.
(rif. U.M.1. 5.43)

A 2.3 architrave e stipiti monolitici con muratura in pietra (o ladiri). (rif. A_2.4 architrave e stipiti lignei o intonacati. (rif. U.M.l.13.13)
UM.l.5.4)

A_2.5 architrave ligneo con stipiti in trovanti lapidei a vista. (rif. U.M.I. A_2.6 architrave monolitico e stipiti in conci lapidei. (rif. U.M.1. 44.2)

5.42)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 2. sistemi portanti delle aperture: PORTE

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

A_2.8 architrave monolitico e stipiti monolitici squadrati e intonacati.
(rif. U.M.1.13.9)

A 2.9 architrave lapideo monolitico e stipiti in conci lapidei sbozzati o B_2.10 porta con arco sopraluce a tutto sesto in mattoni cotti, piattabanda lapidea
trovanti. (rif. U.M.I. 6.16) e stipiti in conci lapidei sagomati a vista. (rif. U.M.l.12.1)
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B_2.11porta con arco sopraluce a tutto sesto in mattoni cotti su stipiti in B_2.12 portale con arco ribassato in in mattoni cotti o conci lapidei e
conci lapidei. (rif. U.M.l.10.16) stipiti in conci lapidei o intonacati. (rif. U.M.l. 11.7)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 2. sistemi portanti delle aperture: PORTE ”—‘

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

A _2.3portaconarcodiscaricosuperioreinmattoniintonacati(rif. A 2.14 porta con arcoa tutto sesto superiore (rif. U.M.I. 50.18)
U.M.I. 40.12)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 3. sistemi portanti delle aperture: FINESTRE

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

A_3.1“épértura “presumibilmente” con architrave monolitico e
stipiti a conci lapidei intonacati. (rif. U.M.I. 13.6)

A_3.3aperturaconarchitraveestipiti.inmonoliticioconcilapidei
sbozzati o squadrati intonacati. (rif. UM.I. 4.4)

A_3.5 apertura con architrave ligneo e stipiti in trovanti o conci
lapidei. (rif. U.M.I. 5.4)

A.d: progetto definitivo

A 3.2 apertura con architrave lapideo sbozzato o squadrato e
stipiti in trovanti o concilapidei sbozzati o squadrati, con calce a
rivolto lungo imbotte e perimetro. (rif. U.M.I. 5.22)
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A_3.4finestraconarchitravelapideo monolitico e stipitiin
lapidei monolitici.

A_3. apertura con architrave ligneo e stipiti monolitici. (rif. UM
5.13)

Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 3. sistemi portanti delle aperture: FINESTRE L]

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

A 3. 7 a ertura con architrave in calcestruzzo o la;lndeo sbozzato A 3.8 apertura con architrave lapideo e stipiti in conci lapidei
o s ua rato e stipitiin conci squadratiin pietra oladiri. (rif. U.M.I. sbozzati a vista. (rif. U.M... 13.7)

A_3.9 aperturacon architrave monolitico in calcestruzzo e stipiti A _3.10 apertura con architrave monolitico con profilo ad arco
monolitici intonacati. (rif. U.M.I. 13.9) ribassato e stipiti intonacati (rif. U.M.I. 42.10)

A 3m apertura con st1p1t1 e architrave monolitici con profilo ad B_3.12 apertura con arco ribassato in mattoni cotti e stipiti in
arco ribassato e non ammorsato alla muratura; decorazioni in muratura mista. (rif. U.M.J. 11.1)

rilievo. (rif. UM.I. 16.23)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 3. sistemi portanti delle aperture: FINESTRE L]

A. sistemi strutturali architravati
B. sistemi strutturali spingenti e/o misti

| b Y JRCS = b 2]

B_3.14 apertura con architrave lapideo sbozzato o squadrato e
arcodiscaricosuperioreinmattonicotti,stipitiintrovantioconci
lapidei. (rif. U.M.I. 40.12)

7 S :_::I— —— g e A,
B_3.13 apertura con architrave ligneo e arco di scarico superiore in
mattoni cotti, stipiti in trovanti o conci lapidei. (rif. U.M.I. 31.28)
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ti, B 316 aperé con arco sopraluce a tutto ssto in mattoni cottj,

.

B_3.15 apertura con arco sopraluce a tutto sesto in mattoni cott
B]IE\:[/Ha;DOa?g)a lignea e stipitiin concilapideisagomatiavista. (rif. piattabanda lapidea e stipiti in concilapidei monolitici. (rif. UM..35.7)
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B_3.17 apertura con arco sopraluce a tutto sesto e stipiti in conci B_3.18apert11racon piattabandainmattoniestipitiinconci apidei
lapidei squadrati o blocchi monolitici. (rif. U.M.I. 10.16) squadrati, blocchi monolitici o trovanti. (rif. UM.I. 38.1)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
n
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abaco 4. serramenti: PORTONI E CANCELLI ’T*

4. 1portoncmohgneoaunaopluante ordlturavertlcaledeltavolato 4.2portoncinoéunaopiuante,conproﬁh’epannelliciechimetaﬂici,
(rif. UM.I.13.8) verniciati o zincati. (rif. UM.I. 38.2)
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4.3 cancelletto aunao p1u ante, con profiliin ferro verniciato. (r|f 4.4 portoneinlegnomassellosmaltatoadueante con portapedonale;
U.M.l. 14.2) orditura verticale del tavolato. (rif. U.M.I. 31.18)

I4 6 portone in legno massello a due ante con porta pedonale; orditura
obliqua del tavolato. (rif. UM.I. 44.02)

4.5 portone in legno massello a due ante con porta pedonale; orditura
verticale del tavolato. (rif. UM.. 14.09)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 4. serramenti: PORTONI E CANCELLI ’T*

dl

4.7 portone in legno massello a tre/quattro ante apribili a battenti 4.8serramentoatreanterealizzato con profilie pannellimetallici,
modanati. (rif. U.M.I. 6.19) verniciati o zincati. (rif. UM.I. 38.12)

4.9 portone a due ante, con profili e pannelli ciechi metallici, 4.10 portone ligneo a due ante; ordltura vertlcale del tavolato. (rif.
verniciati o zincati. ((rif. UM.l. 16.15) UM..12.10)
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4.1 portone in legno due ante; orditura verticale del tavolato e 4.12 cancello in legno due ante in elementi lignei verticali. (rif. U.M.I.
modanatura con decoro. (rif. UM.I. 31.12) 42.08)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici



abaco 4. serramenti: PORTONI E CANCELLI

4.13 portone a due ante, con profili e pannelli ciechi metallici,
verniciati o zincati. (rif. UM.I. 5.31)

4.5 portone in legno due ante asimmetriche (basculante per auto e
a battente per pedoni); orditura verticale od orizzontale del tavolato.
(rif. U.M.1. 15.25)

beraldo & marras architetti
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4.14 cancello a du,e“amte, cndnu]:)roﬁlli in ferro .\/‘érniciato. (rif. U.MLI.
5.19)

-

4.16 portone in legno a coulisse; orditura orizzontale del tavolato
(anche per spazio commerciale). (rif. UM.. 16.2)

A.d: progetto definitivo

Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici



abaco 5. serramenti: PORTE

5.1 serramento ligneo ad anta unica; fodera semplice in assi
verticali, con eventuale sopraluce vetrato fisso. (rif. U.M.I. 13.7)

5.3 serramento ligneo a due ante, apertura a libro;telaio decorativo bi/
tripartito con specchiature modanate. (rif. UM.I. 33.3)

5.5 serramento ligneo a anta unica; telaio decorativo bi/tripartito con
specchiature modanate. Sopraluce vetrato fisso bipartito. (rif. UM.l. 35.7)

A.d: progetto definitivo

beraldo & marras architetti

Il

5.2 serramento ligneo due ante asimmetriche; fodera semplice in
assi verticali e traversa orizzontale inferiore liscia. (rif. U.M.I. 23.22)
2 : = R T . Bl i T
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5.4 serramento ligneo a due ante, apertura alibro; ricco telaio decorativo
ripartito con specchiature modanate, talvolta vetrate

5.6 serramento ligneo a due ante, talvolta asimmetriche, apertura a Tibro;
telaio decorativo bi/tripartito con specchiature modanate. Sopraluce vetrato
fisso. (rif. UM..48.12)

Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 5. serramenti: PORTE m

— R

.7 serramento ligneo a due ante, apertura a libro; telaio decorativo bi/ 5.8serramentoligneoadueante,aperturaalibro;telaiodecorativobipartito
rpartitoconspecchiaturemodanateescurettiesterni.Sopralucevetrato con specchiature in vetro (intermedie), con scuretto interno, e in legno
fisso. (ri .4513) i o inferiori). (rif. U.M.. 34.02

59 se.rramer)to ligne.o a anta- uni.ca; telaic? detforzjltiw') bipartito con 5.10 serramento ligneo a due ante, apertura a libro; telaio decorativo
specchiature in vetro (intermedie) e in legno (inferiori). (rif. U.M.I. 23.16) bipartito con specchiature in vetro (ntermedie) e in legno (inferiori).

=

5nserramentohgneoadueante,aertura'.;1]1bro;teg‘1iodecoratwobl/tnpartlto 5.12 serramento ad anta unica in legno foderate all'esterno con lamiera

conspecchiaturemodanate. s . A
battuto. (Hif UM..294) di alluminio, eventualmente decorata. (rif. U.M.l. 35.7)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 6. serramenti: FINESTRE

6.1infisso semplice in legno (o con finitura in legno) a due ante. 6.2 infisso ad anta unica in legno (o con finitura in legno) .

M
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6.3 infisso in legno (0 con finitura in legno) a due ante, 6.4 infisso in legno (o con finitura in legno) a due ante, verticalmente
verticalmente tripartito (rif. U.M.I. 20.3) tripartito, con profilo superiore sagomato (rif. UM.I. 34.11)

6.5inﬁssoin1egn(oconﬁniturainlegno)adueante,verticalmente 6.6infissoinlegno (o con finiturainlegno) a due ante, ripartitoin campi
bipartito (rif. UM.l. 31.34) verticali con campo inferiore cieco (rif. UM.I. 36.03)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 7. infissi: SISTEMI DI OSCURAMENTO E DI PROTEZIONE

71scurettiligneiinterniprividielementidecorativi.(rif. U.M.1.19.4) 7.2scurettiligneiinterniconmodanatureecornicidecorativeinaccordo
con la scansione dell'infisso (rif. UM.I. 5.23)

o C e,

£ %8

7.3persianeesterneligneeadoppiaantasimmetricaabattentsi.(rif. 7.4 persiane esterne lignee a doppia anta simmetricaa battenti,

UM.L.22.12) con sportello apribile modanato. (rif. UM.I. 22.12)

o,
7.5persianeesterneligneeadoppiaantasimmetricaabattenticon 7.6 grata esterna di protezione realizzata con piattini o tondini metallici
gelosie. (rif. U.M.I. 10.9) vincolati all'imbotte dell'apertura; maglia quadrata. (rif. UM.. 19.7)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 7. infissi: SISTEMI DI OSCURAMENTO E DI PROTEZIONE

'”"w
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7.7' grata esterna di protezione realizzata con piattini o tondini 7.8 grata esterna di protezione realizzata con piattini o tondini

metallici vincolati all'imbotte dell'apertura; maglia quadrata metallici vincolati alla facciata; maglia quadrata (rif. UM.I. 41.1)
ruotata a 45°. (rif. UM.I. 41.1)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
19
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abaco 8. coronamenti: SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

8.2 aggetto semplice dei coppi-canale dalla muratura (ca.15 cm), sfalsati
rispetto ai displuvi che si arrestano in linea con il paramento murario. (rif.
UM.L. 13.23)

W RN N oS
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8.3 aggetto dei coppi-canale su cornice in pietra e modanature. (rif. U.M.I. 8.4 aggetto dei coppi-canale su tavolato e travicelli in aggetto. (rif.
28.3) U.M.I. 23.19)

8.5 aggetto dei coppi-canale convessi, a sporgenza altemata, su tavolato e 8.6 aggetto semplice dalla muratura dei coppi-canale, c onvessi e
travicelli in aggetto. (rif. UM.. 8.2) sovrapposti. (rif. UM.. 45.4)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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abaco 8. coronamenti: SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

rd
8.7soluzionedigrondanascostadamurettod'atticodispostosucornicionee 8.8 soluzione di gronda nascosta da muretto d'attico disposto su
discendente situato sul fronte principale. (rif. UM.I. 15.26) cornicione; smaltimento acque a “bicchiere “e discendente sul fronte.

8.9 soluzione di gronda con smaltimento acque a “bicchiere” e 8.10 soluzione di gronda consistente in doccioni convessi in rame sul
discendente sul fronte. (rif. U.M.l. 44.54) fronte principale. (rif. UM.I. 30.3)

8.12 soluzione di gronda con canale disposto su cornicione in pietra o
cemento e discendente situato sul fronte principale. (rif. UM.I. 11.10)

8.1 soluzione di gronda nascosta da muretto d'attico disposto su
cornicione e doccione tubolare sul fronte principale. (rif. U.M.l. 13.29)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
21
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abaco 9. BALCONI E RINGHIERE

i - Pt = = -
9.1balcone “allaromana”, parapetto in ferro con semplici motivi 9.2balconeinpietrasumensolemetallichedecorate,parapettoin
decorativi (rif. UM.l. 44.26) ferro con mottivi decorativi (rif. U.M.I. 36.03)

o T T TR " T

9.3 lastra di pietra su mensole con profilo articolato, parapetto in 9.4 balcone con struttura latero-cementizia su mensole,
ferro (rif. U.M.I. 29.4) parapetto decorato in ferro (rif. U.M.I. 24.08)

9.5 balcone in pietra, su mensole, con parapetto in ferro (rif. 9.6 balcone con struttura latero-cementizia, con parapetto
UM.l.48.11) semplice in ferro (rif. U.M.I. 49.03)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
22
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abaco 9. BALCONI E RINGHIERE

9.7 loggia con parapetto in ferro.

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
23
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abaco 10. elementi di finitura della facciata: MURATURE ED INTONACI

10.1intonaco di colore uniforme, aperture senza riquadrature e/o 10.2muraturaintonacata,apertureconcornicesquadrataintonacata,non
cornici (rif. U.M.I. 29.14) aggettante. (rif. UM.1. 51.10)

¥
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10.3 muratura intonacata, aperture con cornice squadrata aggettante 10.4 muratura in conci lapidei sbozzati o squadrati con piccola

(talvolta intonacata). (rif. U.M.I. 8.2) stilatura dei giunti in malta di calce. (rif. U.M.I. 4.4)

. % P!l VA s i S
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10.5muraturaintrovantilapideiconpiccolastilaturadeigiuntiin 10.6muraturaintrovantilapideicongiuntilarghiinmaltadicalce
malta di calce. (rif. U.M.I. 2.8) e/o scaglie lapidee. (rif. UM.l. 6.16)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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beraldo & marras architetti

abaco 10. elementi di finitura della facciata: MURATURE ED INTONACI

10.7 muraturain concilapidei a vista al piano trr; pianonobile 10.8 finto bugnato intonacato di colore uniforme, aperture con
intonacato. (rif. U.M.I. 48.13) riquadrature e/o cornici. (rif. U.M.I. 29.4)

10.9zoccolatura,eventualmenteinlieveaggettodalfilofacciata,in
colore o materiale diverso. (rif. U.M.l. 48.2)

A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
25



abaco 11.RECINZIONI

b = e AN, = ST R
1.3 Muraturadirecinzioneintrovantioconcilapideiconfinitura
sommitale in coppi-canale. (rif. U.M.I. 4.3)

< 2 o
e e < e T

1.5recinzionerecinzioneintrovantioconcilapidei,oinmuratura
intonacata, e ferro battuto. (rif. U.M.Il. 11)

beraldo & marras architetti

> 3 s - o,
1.2muraturadirecinzionein trovantio concilapideicon finitura
sommitale in coppi. (rif. U.M.I. 45.14)

1.4muraturadirecinzioneintrovantioconcilapideiconfinitura
sommitale in calcestruzzo. (rif. U.M.l. 22.16)
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11.6 muratura di recinzione intonacata semplice. (rif. U.M.I. 28.4)

A.d: progetto definitivo

6 Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
2
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abaco 11.RECINZIONI

11.7 recinzione in muratura intonacata semplice con finitura 1.8 recinzione in muratura intonacata semplice con finitura
sommitale in coppi. (rif. U.M.I. 27.3) sommitale in coppi-canale. (rif. U.M.I. 27.3)
A.d: progetto definitivo Rif. A.d.5 _ Abaco degli elementi architettonici e tecnici
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