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nel rispetto della normativa vigente sono riservati i diritti di riproduzione e di utilizzo da terzi 



Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali 

delle UMI sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 

2018.  Nelle schede, per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità 

progettuali delle categorie di intervento previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero 

"interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di 

dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

5

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

5

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

5

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



5 11

foglio catast. 26 mappale 111 A - 2734 - 102 parz.

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

residenziale

100%

2_

-

-

lotto insediativo autonomo

-

a falda unica

3_

1

2

nord, fronte strada

sud, in aderenza

ovest, in aderenza

est, in aderenza

2

1

-

4_

muratura/blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

coppi

intonaco

portoni cancello in metallo

porte esterne legno

finestre legno

oscuramenti esterni/avvolgibili in pvc

-

blocchi in cls

fronte nord (nord)

6_

buono

buono

mediocre

mediocre

-

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
2.2

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6 

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via D. Alighieri, 71

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

strutture verticali:

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

recinzioni

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

strutture orizzontali:

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



5 11

foglio catast. 26 mappale 111 A - 2734 - 102 parz.

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       2.2

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 255,96

sup.coperta: 146,69

volume: 687,98

rapp. copertura (Q): 57,31%

indice di cubatura (If): 2,69

altezza massima: 4,69

altezza minima 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno allineato sul fronte strada, a due piani 

con copertura a doppia falda e -sulla corte retrostante- l'altro corpo 

di fabbrica ad un piano con copertura piana praticabile, un 

ulteriore corpo di fabbrica annesso ad un piano con copertura a 

falda unica. Si dovranno rispettare le caratteristiche della categoria 

tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori 

hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di 

fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

recinzioni

profilo regolatore (nord) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

134,51

706,11

52,55%

2,76

6,50

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE_ristrutturazione 

edilizia guidata con adeguamento 

planoaltimetrico (incremento 

volumetrico)

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via D. Alighieri, 71

NOTE PROGETTUALI

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

255,96

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

22

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

22

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

22

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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22 1
Via G. Carducci, n.1

foglio catast. 26 mappale 684 parz.-685

1_

non in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

-

-

-

-

non presente

3_

2

nord-est, fronte strada

sud-ovest,in aderenza

nord-ovest, in aderenza

sud-est, fronte strada

-

1

blocchi in cls a vista

4_

foto RAS

5_

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

muratura/pietra 

/blocchi in cls a vista fronte principale (nord)

6_

rudere

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.2
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6
fronte laterale (sud-est)

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



22 1

foglio catast. 26 mappale 684 parz.-685

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 123,93

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima: 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6 profilo regolatore (nord) 1:200

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (sud-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

123,93

70,92

388,44

57,23%

3,13

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_semplice, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Carducci, n.1

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante recinzione continua sul 

fronte strada; manufatto affacciato sulla corte costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno a un solo piano con copertura piana 

praticabile e l'altro  a due piani con copertura a falda unica. Si 

dovranno rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di 

riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore 

prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, 

assetto delle coperture e impianto compositivo della facciata 

principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

24

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

24

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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ISOLATO N.

24

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



24 14

foglio catast. 26 mappale 884-888

1_

non in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

-

-

-

-

non presente

3_

2

sud-est, fronte strada

nord-ovest, fronte strada

nord-est, in aderenza

sud-ovest, in aderenza/cortile

2

2

recinzione su Via Sicilia/

blocchi cls a vista

4_

-

- foto RAS

5_

metallo/legno

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

rete metallica e rete ombreggiante,

intonaco/pietra e blocchi cls a vista dettaglio fronte principale (sud-est)

6_

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

1.4, 2.1, 3.1, 4.5, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 11.6
retro (nord-ovest)

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Sicilia, n.8

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni 

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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24 14

foglio catast. 26 mappale 884-888

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 258,99

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima: 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.4

2.1

3.1

4.5

5.1

6.1

7.1

8.7

9.1

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Sicilia, n.8

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno allineato sul fronte strada, a due piani 

con copertura a doppia falda l'altro ad un piano, affacciato sulla 

corte retrostante, con copertura piana praticabile. Si dovranno 

rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di riferimento. 

La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore prescrittivo 

rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, assetto delle 

coperture e impianto compositivo della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

portali

258,99

121,60

673,10

46,95%

2,60

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

legno

serramenti: finestre legno

oscuramento 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

finestre legno

legno

porte legno

recinzioni

portoni e cancelli

murature e intonaci

profilo regolatore (nord-ovest) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere ferro

intonaco

serramenti: porte

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



24 21

foglio catast. 26 mappale 889 parz.

1_

-

non in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

-

-

-

-

non presente

3_

1

nord-est, fronte strada

sud-ovest, cortile privato

nord-ovest, in aderenza

sud-est, in aderenza

1

1

blocchi cls a vista

4_

foto RAS

5_

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (nord-est)

6_

rudere

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.3
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Roma, n.4

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni 

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



24 21

foglio catast. 26 mappale 889 parz.

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.3

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 103,61

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_ottenuto per 

frazionamento con caratteri originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Roma, n.4

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante recinzione continua sul 

fronte strada e manufatto costituito da un corpo di fabbrica, su 

corte antistante, ad un piano con copertura a falda unica. Si 

dovranno rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di 

riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore 

prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, 

assetto delle coperture e impianto compositivo della facciata 

principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

103,61

52,09

182,32

50,28%

1,76

3,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonacomurature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

recinzioni

profilo regolatore (nord-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

25

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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ISOLATO N.

25

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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ISOLATO N.

25

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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25 7

foglio catast. 26 mappale 4099, 3705, 941 parz.

1_

-

non in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

100%

2_

-

-

-

-

non presente

3_

1

sud-est, fronte strada

nord-ovest, cortile privato

nord-est, in aderenza

sud-ovest, in aderenza

1

1

4_

-

- foto RAS

5_

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (sud-est)

6_

mediocre

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.3
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni 

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Manno, n.1

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



25 7

foglio catast. 26 mappale 4099, 3705, 941 parz.

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.3

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 247,75

sup.coperta: 131,35

volume: 368,96

rapp. copertura (Q): 53,02%

indice di cubatura (If): 1,49

altezza massima: 2,81

altezza minima: 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

serramenti: porte legno

intonaco

portoni e cancelli

serramenti: finestre legno

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_ottenuto per 

frazionamento con caratteri originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

recinzioni

oscuramento legno

copertura laterizio

finestre legno

profilo regolatore (sud-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

ELEMENTI MATERIALI

portali

porte legno

671,30

49,57%

2,71

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Manno, n.1

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto recinzione 

continua sul fronte strada, costituito da due corpi di fabbrica 

affacciati sulla corte, di cui uno ad un solo piano con copertura 

piana praticabile e l'altro a due piani con copertura a doppia falda. 

Si dovranno rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di 

riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore 

prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, 

assetto delle coperture e impianto compositivo della facciata 

principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

247,75

122,80

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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25 27

foglio catast. 26 mappale

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

residenziale 

100%

2_

-

-

-

-

a due falde/a falda

3_

2

2

sud-ovest, fronte strada

nord-est, in aderenza

sud-est, in aderenza

nord-ovest, fronte strada

-

1

blocchi cls a vista/

intonaco facciata assente

4_

muratura/blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

coppi

intonaco/blocchi cls a vista

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

intonaco/blocchi cls a vista

fronte principale

6_

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.2
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 11.6
fronte laterale (nord-ovest)

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Sicilia, n.2

4852, parz. 922

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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25 27

foglio catast. 26 mappale

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 342,82

sup.coperta: 130,50 

volume: 446,46

rapp. copertura (Q): 38,07%

indice di cubatura (If): 1,30

altezza massima: 2,70

altzza minima: 5,69 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

9.1

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

legno

serramenti: finestre legno

serramenti: porte

portali

porte

recinzioni

profilo regolatore (sud-ovest) 1:200

ELEMENTI

2,45

legnofinestre

oscuramento legno

copertura

legno

839,71

54,82%

MATERIALI

portoni e cancelli

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_semplice, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

laterizio

smaltimento acque

balconi e ringhiere ferro

murature e intonaci intonaco

187,94

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante recinzione continua sul 

fronte strada; manufatto costituito da tre corpi di fabbrica affacciati 

sulla corte, di cui uno a un piano con copertura piana praticabile, 

uno a due piani con copertura a doppia falda ed un terzo corpo ad 

un piano con copertura a falda unica . Si dovranno rispettare le 

caratteristiche della categoria tipologica di riferimento. La 

planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore prescrittivo rispetto 

ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, assetto delle coperture 

e impianto compositivo della facciata principale.

342,82

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Sicilia, n.2

NOTE PROGETTUALI

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

4852, parz. 922

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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25 30

foglio catast. 26 mappale 2571, 2572, 3772, 925

1_

non in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

100%

2_

-

-

-

-

non presente

3_

1

sud, fronte strada

nord, cortile privato

est, in aderenza

ovest, in aderenza

-

1

recinzione incompleta

4_

-

- foto RAS

5_

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (sud-ovest)

6_

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.2
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 11.6
dettaglio fronte principale (sud-ovest)

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni 

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Vico Manno, n.26

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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25 30

foglio catast. 26 mappale 2571, 2572, 3772, 925

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:      A.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:      3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 374,3

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

9.1

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

serramenti: porte legno

intonaco

portoni e cancelli

serramenti: finestre legno

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_semplice, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

recinzioni

oscuramento legno

copertura laterizio

finestre legno

profilo regolatore (sud-ovest)1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere ferro

murature e intonaci

ELEMENTI MATERIALI

portali

porte legno

1032,40

42,43%

2,76

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Vico Manno, n.26

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, su due corti, a due piani con copertura a doppia 

falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche della categoria 

tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori 

hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di 

fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

374,30

158,83

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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ISOLATO N.

34

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

34

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

34

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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34 4
Via Regina Elena, n.14

foglio catast. 26 mappale parz. 763

1_

di nuova o recente costruzione

non in uso

monofunzionale

residenziale

100%

2_

-

-

-

impiego mattoni terra cruda

non presente

3_

1

nord-ovest, fronte strada

sud-est, in aderenza

sud-ovest, in aderenza

nord-est, in aderenza

-

1

blocchi cls a vista

4_

blocchi cls/mattoni terra cruda

- foto RAS

5_

portoni legno

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (nord-ovest)

6_

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.1
3.1

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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34 4
Via Regina Elena, n.14

foglio catast. 26 mappale parz. 763

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.1

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 44,84

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

assetto delle coperture 1:500

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a falda unica. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

44,84

44,84

291,46

100,00%

6,50

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

profilo regolatore (nord)1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_in linea con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

recinzioni

serramenti: porte legno

serramenti: finestre

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

39

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

39

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

39

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione
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foglio catast. 26 mappale 388,389 parz., 390, 391, 392, 393 A-B

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

100%

2_

-

-

-

-

non presente

3_

1

sud, fronte strada

nord, area "a verde"

est, in aderenza

ovest, cortile privato

-

-

-

4_

foto RAS

5_

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

6_

rudere

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Umberto I, n.79

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 388,389 parz., 390, 391, 392, 393 A-B

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 175,8

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda asimmetrica, con corte retrostante. Si 

dovranno rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di 

riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore 

prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, 

assetto delle coperture e impianto compositivo della facciata 

principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Via Umberto I, n.79

175,8

75,47

490,56

42,93%

2,79

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

intonaco

recinzioni

portali

porte legno

finestre legno

legno

serramenti: finestre legno

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

portoni e cancelli

serramenti: porte

6,50

profilo regolatore (sud) 1:200

oscuramento legno

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

40

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

40

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

40

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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foglio catast. 26 mappale 419

1_

novecentesco

non in uso

monofunzionale

residenziale

2_

mattoni in terra cruda

-

-

-

non presente

3_

1

3

nord-est, fronte strada

sud-ovest, in aderenza

nord-ovest, cortile privato

sud-est, fronte strada

2

-

-

4_

pietra/mattoni in terra cruda

legno foto RAS

5_

pietra a vista

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte (nord-est)

6_

rudere

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.1
3.1

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 11.6

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via E. Montale, n.3, 5

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 419

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:     B.1

CATEGORIA DI INTERVENTO:      3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 68,60

sup.coperta: 68,60

volume: 192,08

rapp. copertura (Q): 100,00%

indice di cubatura (If): 2,80

altezza massima: 2,80

altezza minima: 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

9.1

10.1

11.6 profilo regolatore (sud-est) 1:200

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (nord-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

68,60

68,60

319,23

100,00%

4,65

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_in linea con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via E. Montale, n.3, 5

NOTE PROGETTUALI

Intervento di ricostruzione guidata, finalizzato a dare continuità alla 

cortina edilizia mediante manufatto costituito da due corpi di 

fabbrica, di cui uno  allineato su fronte strada, a due piani, con 

copertura a doppia falda asimmetrica, l'altro ad un piano, con 

copertura a falda unica. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

42

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

42

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

42

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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42 9

foglio catast. 26 mappale parz. 1217

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

locale accessorio

100%

2_

-

-

-

-

piana

3_

1

1

sud, fronte strada

nord, in aderenza

est, in aderenza

ovest, in aderenza

-

1

mattoni forati a vista/lamiera ondulata/

serranda metallica

4_

blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

cls/lamiera ondulata

intonaco/mattoni forati a vista

portoni metallo

porte esterne pvc

finestre

oscuramenti

fronte principale (sud-ovest)

6_

mediocre

mediocre

mediocre

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.1
3.1

2.1, 3.1, 4.5, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n.23

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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foglio catast. 26 mappale parz. 1217

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:      B.1

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 45,39

sup.coperta: 45,39

volume: 209,88

rapp. copertura (Q): 100,00%

indice di cubatura (If): 4,62

altezza massima: 5,37

altezza minima: 4,28

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

4.5

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (sud-ovest) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

45,39

45,39

295,04

100,00%

6,50

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_in linea, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n.23

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale parz. 652, 3949

1_

di nuova o recente costruzione

non utilizzato

monofunzionale

locale accessorio

100%

2_

-

-

lotto insediativo autonomo

recinzione

a due falde/ a falda unica

3_

1

2

nord, fronte strada

sud, in aderenza

ovest, in aderenza

est, fronte strada

1

1

mattoni forati a vista/

finiture e serramenti assenti/portone metallico a serranda

4_

muratura

laterocemento foto RAS

5_

cls

mattoni forati a vista

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra/mattoni forati a vista

fronte principale (est)

6_

pessima

pessima

pessima

pessima

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.3
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Serpi, n.2

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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foglio catast. 26 mappale parz. 652, 3949

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.3

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 136,55

sup.coperta: 88,01

volume: 321,24

rapp. copertura (Q): 64,45%

indice di cubatura (If): 2,35

altezza massima: 3,65

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_ottenuto per 

frazionamento con caratteri originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Serpi, n.2

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante recinzione continua; 

manufatto costituito da un corpo di fabbrica, su corte antistante, a 

due piani con copertura a falda unica. Si dovranno rispettare le 

caratteristiche della categoria tipologica di riferimento. La 

planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore prescrittivo rispetto 

ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, assetto delle coperture 

e impianto compositivo della facciata principale. d'intervento.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

136,55

60,24

391,56

44,12%

2,87

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

recinzioni

profilo regolatore (nord) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

44

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

44

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

44

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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44 14

foglio catast. 26 mappale 637

1_

di nuova o recente costruzione

non utilizzato

monofunzionale

locale accessorio

2_

-

-

-

-

piana

3_

1

1

nord-est, fronte strada

sud-ovest, in aderenza

nord-ovest, in aderenza

sud-est, in aderenza

-

1

serramento in metallo 

4_

muratura

laterocemento foto RAS

5_

coppi

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

intonaco/blocchi cls a vista

fronte principale (nord-est)

6_

mediocre

mediocre

mediocre

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.1
3.1

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni 

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n. 22

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione
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foglio catast. 26 mappale 637

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.1

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 53,85

sup.coperta: 53,85

volume: 136,5

rapp. copertura (Q): 100,00%

indice di cubatura (If): 2,53

altezza massima: 3,33

altezza minima: 2,73

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (nord-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

53,85

53,85

350,03

100,00%

6,50

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_in linea con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n. 22

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione guidata, finalizzato a dare continuità alla 

cortina edilizia mediante manufatto costituito da un corpo di 

fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con copertura a 

doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche della 

categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 622

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

residenziale

100%

2_

-

-

-

-

piana

3_

1

3

sud-ovest, fronte strada

nord-est, fronte strada

sud-est, cortile privato

nord-ovest, cortile privato

2

-

blocchi cls/sistema di gronda/

4_

muratura/blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

lamiera ondulata

intonaco/blocchi cls a vista

portoni metallo

porte esterne

finestre legno

oscuramenti esterni/pvc

pietra/blocchi cls a vista/intonaco

fronte laterale (sud-est)

6_

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.2
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6
fronte principale (sud-ovest)

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

elementi estranei:

lamiera ondulata copertura/piatrelle ceramiche di rivestimento

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Vico II Tuveri, n.1, 3

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione
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foglio catast. 26 mappale 622

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       A.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 125,81

sup.coperta: 106,39

volume: 415,29

rapp. copertura (Q): 84,56%

indice di cubatura (If): 3,30

altezza massima: 4,13

altezza minima: 3,31 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6 profilo regolatore (nord-est) 1:200

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (sud-ovest) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

125,81

78,10

507,65

62,08%

4,04

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_semplice, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Vico II Tuveri, n.1, 3

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno su corte antistante, a due piani e 

copertura a doppia falda e l'altro ad un piano, allineato su strada, 

con copertura a falda unica. Si dovranno rispettare le 

caratteristiche della categoria tipologica di riferimento. La 

planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore prescrittivo rispetto 

ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, assetto delle coperture 

e impianto compositivo della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 621

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

locale accessorio

100%

2_

-

-

-

-

a falda unica

3_

2

3

sud-ovest, fronte strada

nord-est, fronte strada

sud-est, in aderenza

nord-ovest, cortile privato/in aderenza

1

1

blocchi cls a vista/

4_

muratura/blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

lamiera ondulata

intonaco/blocchi cls a vista

portoni metallo

porte esterne

finestre legno

oscuramenti esterni/pvc

fronte principale (sud-ovest)

6_

pessimo

mediocre

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): A.2
3.1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

elementi estranei:

lamiera ondulata copertura/portone metallico a serranda

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. B. Tuveri, n.41, 43

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 621

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:     A.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:     3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 78,54

sup.coperta: 13,73

volume: 68,24

rapp. copertura (Q): 17,48%

indice di cubatura (If): 0,87

altezza massima: 4,97

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6 profilo regolatore (nord-est) 1:200

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (sud-ovest) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

78,54

29,87

194,16

38,03%

2,47

SISTEMA INSEDIATIVO A CORTE DI 

ORIGINE RURALE_semplice, con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. B. Tuveri, n.41, 43

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante recinzione continua su 

fronte strada; manufatto costituito da un corpo di fabbrica a due 

piani, affacciato su corte antistante e scoperto retrostante, con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale. d'intervento.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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foglio catast. 26 mappale 1216, 605

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

residenziale

100%

2_

-

-

-

-

piana

3_

1

1

sud-ovest, fronte strada

nord-est, in aderenza

sud-est, cortile privato

nord-ovest, in aderenza/cortile privato

1

blocchi cls a vista/

portone metallico a serranda

4_

pietra

laterocemento foto RAS

5_

cls

pietra a vista

portoni metallo

porte esterne

finestre legno

oscuramenti interni/legno

pietra a vista

fronte principale (sud-ovest)

6_

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

elementi estranei:

rappezzi incongrui in cls /

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. B. Tuveri, n.17

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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foglio catast. 26 mappale 1216, 605

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 240,91

sup.coperta: 68,37

volume: 322,02

rapp. copertura (Q): 28,38%

indice di cubatura (If): 1,34

altezza massima: 4,71

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

recinzioni

profilo regolatore (sud-ovest) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

240,91

85,30

554,45

35,41%

2,30

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. B. Tuveri, n.17

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione ediliza guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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ISOLATO N.

45

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
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ISOLATO N.

45

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

45

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



45 5

foglio catast. 26 mappale 852

1_

pre-ottocentesco

in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

-

-

-

non presente

3_

1

1

nord-est, fronte strada

sud-ovest, cortile privato

nord-ovest, in aderenza/cortile privato

sud-est, in aderenza/cortile privato

-

1

4_

foto RAS

5_

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (nord-est)

6_

rudere

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 5.5, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n.40

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata -

copertura

pianta

altro

strutture verticali:

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

recinzioni

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

strutture orizzontali:

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



45 5

foglio catast. 26 mappale 852

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 93,48

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima: 3,50

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.5

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G. Mazzini, n.40

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno allineato su fronte strada, a due piani 

con copertura a doppia falda e l'altro corpo ad un piano con 

copertura piana praticabile, affacciato su corte retrostante. Si 

dovranno rispettare le caratteristiche della categoria tipologica di 

riferimento. La planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore 

prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, 

assetto delle coperture e impianto compositivo della facciata 

principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

93,48

45,70

252,36

48,89%

2,70

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonacomurature e intonaci

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

recinzioni

profilo regolatore (nord-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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45 18

foglio catast. 26 mappale parz. 1226

1_

di nuova o recente costruzione

in uso

monofunzionale

locale accessorio

2_

-

-

-

-

a falda unica 

3_

1

3

sud-sud-est, fronte strada

nord-ovest, cortile privato

est, in aderenza

ovest, cortile privato

3

3

serrande metalliche/tettoia cls 

4_

blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

cls

intonaco

portoni metallo

porte esterne

finestre

oscuramenti

fronte principale (sud)

6_

mediocre

buono

mediocre

buono

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.1
3.1

2.1, 3.4, 5.10, 6.3, 8.7, 10.1

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via S. Gregorio, n. 14

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato
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45 18

foglio catast. 26 mappale parz. 1226

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.1

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 159,92

sup.coperta: 130,5

volume: 505,035

rapp. copertura (Q): 81,60%

indice di cubatura (If): 3,16

altezza massima: 3,87

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.4

5.10

6.3

8.7

10.1

assetto delle coperture 1:500

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_in linea con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via S. Gregorio, n. 14

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, di cui uno allineato sul fronte strada, ad un piano 

con copertura a falda unica e l'altro, retrostante, ad un piano con 

copertura piana praticabile. Si dovranno rispettare le 

caratteristiche della categoria tipologica di riferimento. La 

planimetria e il/i profilo/i regolatori hanno valore prescrittivo rispetto 

ad allineamenti del filo di fabbrica, altezze, assetto delle coperture 

e impianto compositivo della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

159,92

153,36

736,13

95,90%

4,60

4,80

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

recinzioni

profilo regolatore (sud) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

46

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

46

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

46

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



46 5

foglio catast. 26 mappale 870

1_

in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

3_

2

nord, fronte strada

sud, in aderenza/cortile privato

est, in aderenza/cortile privato

ovest, in aderenza/fronte strada

1

recinzione

4_

foto RAS

5_

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

rete metallica

fronte principale (nord)

6_

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.6

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

strutture orizzontali:

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via S. Gregorio, n.15

CONDIZIONI D'USO

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



46 5

foglio catast. 26 mappale 870

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 389,53

sup.coperta:

volume:

rapp. copertura (Q):

indice di cubatura (If):

altezza massima:

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via S. Gregorio, n.15

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un  

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

PARAMETRI QUANTITATIVI (*) (*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

PROGETTO 

389,53

107,47

644,82

27,59%

1,66

6,00

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

porte legno

finestre legno

legno

portoni e cancelli

serramenti: porte

portali

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

smaltimento acque

profilo regolatore (nord-est) 1:200

balconi e ringhiere

murature e intonaci intonaco

recinzioni

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

47

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

47

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:1.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:1.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



ISOLATO N.

47

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



47 5

foglio catast. 26 mappale 1898, 1681, 1682

1_

pre-ottocentesco

in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

non presente

3_

3

nord-est/est, fronte strada

sud/sud-ovest, fronte strada

nord-ovest, in aderenza/cortile privato

sud-est, fronte strada

2

4_

foto RAS

5_

portoni metallo/legno-rete metallica

porte esterne

finestre

oscuramenti

pietra a vista/intonaco/metallo

fronte principale (sud)

6_

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 4.14, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 11.5
fronte laterale (sud-ovest)

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Torino, n.35 e Piazza S. Gregorio, n.14

CONDIZIONI D'USO

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CONDIZIONI MATERIALI

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



47 5

foglio catast. 26 mappale 1898, 1681, 1682

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 1332,95

sup.coperta: 9,65

volume: 26,54

rapp. copertura (Q): 0,72%

indice di cubatura (If): 0,02

altezza massima: 2,75

altezza minima: 6,00

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

4.14

5.1

6.1

7.1

8.7

9.1

10.1

11.5

assetto delle coperture 1:500

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Torino, n.35 e Piazza S. Gregorio, n.14

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da due 

corpi di fabbrica, allineati su fronte strada, a due piani con 

coperture a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

PARAMETRI QUANTITATIVI (*) (*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

PROGETTO 

1332,95

312,09

2026,55

23,41%

1,52

7,00

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

porte legno

finestre legno

legno

portoni e cancelli

serramenti: porte

portali

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

smaltimento acque

profilo regolatore (nord-est) 1:200

muratura intonacata 

ferro battuto

balconi e ringhiere

murature e intonaci intonaco**

recinzioni

(**) la finutura delle due porzioni della 

UMI (A e B), come indicate nel profilo 

regolatore, devono essere di diversa 

colorazione.

Amministrazione Comunale di Sardara (VS)
Piano Particolareggiato

del Centro di Prima e Antica Formazione



 



ISOLATO N.

48

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.
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ISOLATO N.

48

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000
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ISOLATO N.

48

inserire estratto dal 

rif. A.d.6

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000
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48 9

foglio catast. 26 mappale 795

1_

di nuova o recente costruzione

non in uso

monofunzionale

residenziale

100%

2_

-

-

-

-

piana

3_

1

3

nord, fronte strada

sud, cortile privato

ovest, fronte strada

est, in aderenza/cortile privato

1

1

blocchi cls a vista/

portone metallico a serranda/tamponamento apertura finestrata

4_

pietra/blocchi cls

laterocemento foto RAS

5_

cls

pietra/blocchi cls a vista

portoni metallo

porte esterne legno

finestre

oscuramenti

pietra a vista

fronte principale (nord-est)

6_

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 6.1, 7.5, 8.7, 10.1, 11.6
fronte laterale (ovest)

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G.B.Tuveri, n. 34 e Vico I G.B.Tuveri, n. 1

CONDIZIONI D'USO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

destinazione d'uso:

percentuale d'uso:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

strutture orizzontali:

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzione

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo
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48 9

foglio catast. 26 mappale 795

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 135,23

sup.coperta: 92,96

volume: 329,08

rapp. copertura (Q): 68,74%

indice di cubatura (If): 2,43

altezza massima: 3,54

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.6

assetto delle coperture 1:500

(*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via G.B.Tuveri, n. 34 e Vico I G.B.Tuveri, n. 1

NOTE PROGETTUALI

Intervento di sostituzione edilizia guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un  

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

PARAMETRI QUANTITATIVI (*)

PROGETTO 

135,23

67,20

436,80

49,69%

3,23

6,50

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

portali

porte legno

finestre legno

portoni e cancelli

intonaco

serramenti: porte legno

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

recinzioni

profilo regolatore (nord-est) 1:200

smaltimento acque

balconi e ringhiere

murature e intonaci
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ISOLATO N.

51

Identificazione isolati e UMI (A.d.2.)  

inserire key map con indicazione della posizione dell'isolato nel centro storico

NOTE
Il rilievo fotografico dei profili stradali è stato eseguito dalla CORIP srl (Roma) nel mese di aprile 2017; quelli puntuali delle UMI 

sono stati eseguiti a cura dello studio "beraldo & marras architetti associati" nei mesi di luglio e settembre 2018.  Nelle schede, 

per ogni UMI, in riferimento agli elaborati A.d.3, A.d.5 e A.d.6 sono indicate le modalità progettuali delle categorie di intervento 

previste (A.d.6). In caso di ampliamento e/o sopraelevazione, ovvero "interventi guidati" viene riportata la tabella contenente le 

volumetrie e gli indici di copertura, oltre alle prescrizioni di dettaglio di formazione degli elementi architettonici.
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ISOLATO N.

51

planimetria con identificazione degli isolati (rif. A.d.2) - scala 1:2.000

STATO DI FATTO / SCHEDA DI RILIEVO

inserire estratto dal 

rif. A.a.2

fotogrammetria (rif. A.a.2) - scala 1:2.000

inserire estratto dal 

rif. A.a.2
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ISOLATO N.

51

categorie di intervento (rif. A.d.6)- scala 1:2.000

inserire estratto dal 

rif. A.d.7

STATO DI PROGETTO / VARIAZIONE

 planimetria delle coperture (A.d.7)  - scala 1:2.000

inserire estratto dal 

rif. A.d.6
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51 13

foglio catast. 26 mappale parz. Y2, 1571, 1567

1_

in uso

monofunzionale

scoperto autonomo

2_

non presente

3_

pali recinzione

4_

foto RAS

5_

portoni

porte esterne

finestre

oscuramenti

fronte principale (est)

6_

pessimo

7_

categoria tipologica (rif. A.d.3): B.2
3.1

2.1, 3.1, 4.14, 5.1, 6.1, 7.1, 8.7, 10.1, 11.5

prescrizioni di dettaglio (rif. A.d.5):

STATO DI CONSERVAZIONE

conservazione generale del manufatto

strutture verticali

strutture orizzontali

murature 

apparato decorativo

CLASSIFICAZIONE E PRESCRIZIONI

categoria di intervento (rif. A.d.6):

strutture orizzontali:

CONDIZIONI MATERIALI

copertura

murature esterne / involucro

serramenti 

verande / logge

recinzioni

retro:

lato destro:

lato sinistro:

accessi pedonali n.:

accessi carrai n.:

elementi estranei:

CARATTERI COSTRUTTIVI

strutture verticali:

tipologia di copertura:

CARATTERISTICHE FISICHE

numero piani:

numero di fronti aperti:

fronte principale:

VALORE STORICO ARCHITETTONICO

datazione manufatto edilizio:

utilizzo:

funzione:

elementi rilevanti in:

facciata

copertura

pianta

altro

destinazione d'uso:

percentuale d'uso: 100%

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Trento

CONDIZIONI D'USO
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51 13

foglio catast. 26 mappale parz. Y2, 1571, 1567

8_ PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO:       B.2

CATEGORIA DI INTERVENTO:       3.1

9_

ESISTENTE

sup.fondiaria: 756,78

sup.coperta: 20,94

volume: 55,91

rapp. copertura (Q): 2,77%

indice di cubatura (If): 0,07

altezza massima: 2,67

altezza minima:

10_

RIF.ABACO TIPI

coppi

2.1

3.1

4.14

5.1

6.1

7.1

8.7

10.1

11.5

assetto delle coperture 1:500

ISOLATO N. UNITA' EDILIZIA N. 

Via Trento

NOTE PROGETTUALI

Intervento di nuova costruzione guidata, finalizzato a dare 

continuità alla cortina edilizia mediante manufatto costituito da un 

corpo di fabbrica, allineato su fronte strada, a due piani con 

copertura a doppia falda. Si dovranno rispettare le caratteristiche 

della categoria tipologica di riferimento. La planimetria e il/i profilo/i 

regolatori hanno valore prescrittivo rispetto ad allineamenti del filo 

di fabbrica, altezze, assetto delle coperture e impianto compositivo 

della facciata principale.

SISTEMA INSEDIATIVO A 

CARATTERE URBANO_su corte con 

caratteri architettonici originari 

riconoscibili

INTERVENTI DI NUOVA 

COSTRUZIONE_ricostruzione o nuova 

costruzione guidata

PARAMETRI QUANTITATIVI (*) (*) I parametri quantitivi riferiti allo stato 

di fatto hanno valore indicativo e  

dovranno essere aggiornati mediante 

rilievo in sede di procedimento 

autorizzativo; gli indici e le altezze 

hanno valore prescrittivo.

PROGETTO 

756,78

109,43

656,58

14,46%

0,87

6,00

PRESCRIZIONI TECNICHE 

ELEMENTI MATERIALI

copertura laterizio

porte legno

finestre legno

legno

portoni e cancelli

serramenti: porte

portali

serramenti: finestre legno

oscuramento legno

smaltimento acque

profilo regolatore (nord-est) 1:200

balconi e ringhiere

murature e intonaci intonaco

recinzioni muratura intonacata 

ferro battuto
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TABULATO INDICI 

* Il tabulato espone il confronto tra gli indici relativi allo stato di fatto ESISTENTE e lo stato di PROGETTO in 

riferimento alle UMI passibili di intervento. 
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ISOL U.M.I

 Superficie  

fondiaria

(mq) 

 Superficie  

coperta

(mq) 

 Superficie   

scoperta

(mq) 

 Volume (mq) 

Indice 

fondiario

(mq/mq)

Indice 

cubatura

(mc/mq)

STATO 

ESISTENTE/

STATO DI 

PROGETTO

146,69 109,27           687,98               0,57 2,69 ESISTENTE
134,51 121,45           706,11              0,53 2,76 PROGETTO

123,93           ESISTENTE
70,92 53,01             388,44              0,57 3,13 PROGETTO

258,99           ESISTENTE
121,6 137,39           673,10              0,47 2,60 PROGETTO

103,61           ESISTENTE
52,09 51,52             182,32              0,50 1,76 PROGETTO

131,35 116,40           368,96               0,53 1,49 ESISTENTE
122,8 124,95           671,30              0,50 2,71 PROGETTO
130,5 212,32           446,46               0,38 1,30 ESISTENTE

187,94 154,88           839,71              0,55 2,45 PROGETTO
374,30           ESISTENTE

158,83 215,47           1.032,40           0,42 2,76 PROGETTO

44,84             ESISTENTE
44,84 -                 291,46              1,00 6,50 PROGETTO

175,80           ESISTENTE
75,47 100,33           490,56              0,43 2,79 PROGETTO

68,60 -                 192,08               1,00 2,80 ESISTENTE
68,60 -                 319,23              1,00 4,65 PROGETTO

45,39 -                 209,88               1,00 4,62 ESISTENTE
45,39 -                 295,04              1,00 6,50 PROGETTO
88,01 48,54             321,24               0,64 2,35 ESISTENTE
60,24 76,31             391,56              0,44 2,87 PROGETTO

53,85 -                 136,50               1,00 2,53 ESISTENTE
53,85 -                 350,03              1,00 6,50 PROGETTO

106,39 19,42             415,29               0,85 3,30 ESISTENTE
78,1 47,71             507,65              0,62 4,04 PROGETTO

13,73 64,81             68,24                 0,17 0,87 ESISTENTE
29,87 48,67             194,16              0,38 2,47 PROGETTO
68,37 172,54           322,02               0,28 1,34 ESISTENTE

85,3 155,61           554,45              0,35 2,30 PROGETTO

93,48             ESISTENTE
45,7 47,78             252,36              0,49 2,70 PROGETTO

130,5 29,42             505,04               0,82 3,16 ESISTENTE
153,36 6,56               736,13              0,96 4,60 PROGETTO

389,53           ESISTENTE
107,47 282,06           644,82              0,28 1,66 PROGETTO

9,65 1.323,30       26,54                 0,01 0,02 ESISTENTE

312,09 1.020,86       2.026,55           0,23 1,52 PROGETTO

24

5 11 255,96 

22 1 123,93 

175,80 

27 342,82 

30 374,30 

258,99 

21 103,61 

14

40 13 68,60 

42
9

34 4 44,84           

39 2

47

44

14 53,85 

33

25

7 247,75 

42 240,91 

5 1.332,95 

45,39 

12 136,55 

5 389,53 

125,81 

34 78,54 

45
5 93,48 

18 159,92 

46
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ISOL U.M.I

 Superficie  

fondiaria

(mq) 

 Superficie  

coperta

(mq) 

 Superficie   

scoperta

(mq) 

 Volume (mq) 

Indice 

fondiario

(mq/mq)

Indice 

cubatura

(mc/mq)

STATO 

ESISTENTE/

STATO DI 

PROGETTO

92,96 42,27             329,08               0,69 2,43 ESISTENTE

67,20 68,03             436,80              0,50 3,23 PROGETTO

20,94 735,84           55,91                 0,03 0,07 ESISTENTE

109,43 647,35           656,58              0,14 0,87 PROGETTO

1.106,93     4.438,61   4.085,21      0,33 1,23 ESISTENTE

2.344,43   3.312,23   12.640,72    0,71 3,81 PROGETTO

* Il tabulato riassuntivo da cui si evince il TOTALE DEGLI INCREMENTI è riferito esclusivamente agli 

indici relativi alle UMI passibili di intervento.

48

51 13

9 135,23 

TOT. 

INCREMENTI
3.320,58   

756,78 
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