Schema impianto con pannelli radianti a pavimento
- Scala 1:10 -

Gruppo frigorifero a pompa di calore 25 Kw
frigoriferi 20 Kw termici
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Collettore primario
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regolatore di portata e

Collettore del tipo modulare. visualizzatore portata

Moduli in poliammide e fibra di vetro,
regolatore di portata con
visualizzatore incorporato per ogni
via, valvola sfogo aria per ogni
collettore, termometri di andata e
ritorno, rubinetti di scarico collettore,
detentori termostatizzabili, raccordi
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Pannelli radianti a pavimento

DEUMIDIFICATORE

DEUMIDIFICATORE
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GRUPPO FRIGORIFERO A POMPA DI CALORE
25 Kw FRIGORIFERI 20 Kw TERMICI
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RILEVATORI DI UMIDITA' E TEMPERATURA

DEUMIDIFICATORE

TUBO ACCIAIO NERO S.S. MANDATA

TUBO ACCIAIO NERO S.S. RITORNO

CENTRALINA PRIMARIA

COLLETTORE PANNELLI RADIANTI
——

— 11 CIRCUITI MAX

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
PASSO NON SUPERIORE A 15 cm

Impianto con pannelli radianti a pavimento realizzato con finanziamento
del. n. 45/22 del 7_11_2006 e n. 72/22 del 19_12_2008
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Particolare GABBIOTTO PER UNITA' ESTERNA REFRIGERAZIONE (non facente parte del presente appalto)
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PIANTA REFRIGERATORE
Scala 1:50
Palo di testa in acciaio tubo quadro
— T _ dimensione 100x100x2mm
— I
-
/ Elementi orizzontali in acciaio tubo quadro e
ys dimensioni 100x100x2mm ™ o N .
Palo di testa in acciaio fubo quadro fissate al palo di testa mediante saldatur \ Elementi orizzontali in acciaio
/ dimensione 100x100x4mm /CI piatto mm 40x10fissati ai profili a L
mediante bulloneria classe 8.8
“ (dim.fori mm10)
/ Massetto di pavimentazione in Cls
spessore cm 10 Blocco fondazione \ /

Profilo ad L ad ali disuguali e spigoli vivi

\ avente dimensioni 100x50x10 mm fissato
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Pannello in grigliato elettroforgiato

fipo orsogril realizzato in profili verticali

in ferro piatto mm 40x2 e orizzontali in
ferro tondo da mmb5, maglia 34x76mm
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Schema funzionale impianto di riscaldamento
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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU
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COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA

COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna
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