Particolare Pavimentazione antitrauma
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- i Pavimentazione anti trauma

Pavimentazione in lastre di cls

— Massetto in CLS armato con rete elettrosaldata
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Particolare Pavimentazione area pedonale in lastre di | IS

Viale dei Platani

cemento - Scala 1:20 -

Pavimentazione esterna in

lastre di cemento 40 x 40 cm

ORISR

{ “\’?\'\"Vﬂ\flz‘i\}\?\f\?\r\\‘“’ VaTaWar B = o SN
QRITIIGD) ORI

1]
Pavimentazione esistente in CLS Ingresso Ingresso
Carrabile Carrabile Via TreﬂTO Ingresso
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Cordonata prefabbricata
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Particolare Recinzione metallica di confine - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
Scala 1:20 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’'INFANZIA

Particolare Pavimentazione in battuto di cemento

Saettoni tubolari a rinforzo degli angoli Tubolari metallici, con sezione @ 60mm

carrabile - Scala 1:20 -
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Provincia del Sud Sardegna

Ferri tondi @ 10mm , posti alla base al

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

centro ed in sommita della rete, tesato e
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Spess.= 25¢cm oo oo Progettista Responsabile del procedimento
Cordonata prefabbricata DOTT. ING. MAURIZIO CONTU DOTT. ING. CORRIAS PIERPAOLO
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Plinto in calcestruzzo delle =0
dimensioni di cm 30x30x50
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