Schema unifilare impianto fotovoltaico

BATTERIA DI ACCUMULO

Marca SAJ modello B1-5.1-48

Capacita Nominale 5.0 kWh - Tensione nominale 51.2 V
Corrente Carica/Scarica Massima 60 A

TOTALE

BATTERIE DI ACCUMULO

Nr. 4 - Marca SAJ modello B1-5.1-48

LiFePO4 - 51.2V - 2 x120 A - 20 kWh Nominali

CAMPO FOTOVOLTAICO
n° 4 stringhe
n°® 6 moduli per stringa

n° 25 moduli complessivi
Potenza modulo 400 Wp
Potenza totale  10.0 Wp
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Caratteristiche:

Modulo in silicio policristallino da 108 celle

Tipo: SUNOVA SOLAR SS-400-54MDH

Caratteristiche definite in condizioni standard (STC)

Radiazione solare 1.000 W/mq, densita AM= 1,5, temperatura di 25°C
Potenza di picco (Pmax) 400 W

Tensione nominale (Vmpp) 31.84V

Corrente nominale (Impp) 12.88A

Dimensione modulo (LxWxh) mm 1.724x1.134x30

Peso 19 Kg

Rappresentazione grafica di esempio collegamento moduli

Connettore tipo "multicontact"”
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*tutte le dimensioni in mm
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