Particolare nuove armature stradali Particolare nuovi pozzetti su pali esistenti Particolare pozzetto in CLS 30x30x30 cm
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PARTICOLARE GIUNTI DERIVAZIONE IN GEL
\
CONDUTTORI FG7R DERIVAZ.
cavo unipolare con guainatipo FG7R
CONDUTTORI FG7R LINEA
CONCHIGLIA NERA CONTENENTE
cavidotto in PE - HD doppia parete @ 90 mm MORSETTO DI CONNESSIONE A CRIMPARE
resistenza allo schiacciamento > 450 N
foro di drenaggio GIUNTI GEL RIACCESSIBILI
(UN GIUNTO SU OGNI CAVO UNIPOLARE)
letto e ricoprimento con sabbia
sabbia costipata
Posa impianto illuminazione strdale Particolare sezioni di scavo Particolare pozzetto in CLS 40x40x40 cm
Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10 - esecuzione su sede stradale
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Collare di rinforzo in cls
Guaina termorestringente
PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO Pozzetto e plinto prefabbricato cm 110 X 65 X 100
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA MOSCA E VIA VIENNA / Chisino in ghisa C 250 om 40 X 40 -
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11 diritto esclusivo di riproduzione del sequente disegno compete all'autore che si riserva di far valere i diritti concessigli dalla legge (art. 2578 c.c. - art. 99 1. 22 aprile 1941 n. 633)




