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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

P=2.5%

QUOTA TERRENO A VALLE (variabile   max = 1.20)

0.00 (QUOTA ATTUALE)

0.21 (QUOTA MARCIAPIEDE)

P=2.5%
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BATTUTO DI SOTTOFONDO cm 502

03

MATERIALE VAGLIATO04

CLS PER POSA E RINFIANCHI05

06

07

CORDONATA PREFABBRICATA IN CLS cm 12 X 25 X 100
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09

10

11

COLLARE DI RINFORZO IN CLS12

GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTICORROSIONE13

POZZETTO E PLINTO PORTAPALO PREFABBRICATO cm 110 X 65 X 10014

CHIUSINO IN GHISA C 250 cm 40 X 4015

OPERE DI CONTENIMENTO DELLA SEDE STRADALE16

MURO DI CONTENIMENTO TERRAPIENO AREA A VERDE17

MURATURA IN PIETRA FACCIA A VISTA18

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE CON ELEMENTI AUTOBLOCCANTI cm 6

MASSETTO STRUTTURALE IN CLS RCK 250 cm 10 (con rete elettrosaldata 20x20 o 5)
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CUNETTA (CLS RCK 25)
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MASSICIATA STRADALE

BINDER cm 7

MANTO D'USURA cm 3,00

PALO CONICO CON ARMATURA STRADALE hft = mt 7.00

Sezione stradale Tipo 2
Scala 1:20

Sezione stradale Tipo 1
Scala 1:20
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LEGENDA

LINEA DI CONFINE19
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VIABILITÀ:

1. Sezioni stradali tipo

LARGHEZZA CARREGGIATA VARIABILECUNETTA cm 50

INTERNO AREA VERDE

MARCIAPIEDE cm 150CUNETTA cm 50

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
VIE COGHINAS, MOSCA E PEEP PERDA STERRIA

Sezione stradale Tipo 1
Scala 1:20

P=2.5%

QUOTA TERRENO A VALLE (variabile   max =  1.20)

0.00 (QUOTA ATTUALE)

0.21 (QUOTA MARCIAPIEDE)
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P= 3%
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N.B. cavidotto di nuova realizzazione, successivo ai
reinterri delle opere di contenimento terra, eseguito

dopo idoneo costipamento della sede stradale

Cordonata stradale in cls dim. 12 x 25 cm

P= 3%U N I    E N    1  2 4

Al pozzetto di ispezione

Pozzetto sifonato

Caditoia da inserire previa rimozione copertine esistentiCaditoia

Cunetta

15 40 15

8
0

Sezione stradale Tipo 3
 Particolare area Parcheggi - Scala 1:20

N.B. Pozzetto esistente: raccordo e messa in quota
con cunette di nuova realizzazione

U N I    E N    1  2 4

Sezione stradale Tipo
 Particolare tessitura pavimentazione marciapiedi - Scala 1:20

Muro di recinzione

 Particolare caditoie - Scala 1:20

INTERNO AREA VERDE

P=2.5%P= 3%P= 3%
P= 3%
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N.B. Muratura in pietra da
realizzare in altro lotto funzionale

Opere di contenimento sede stradale
 Particolari e tipologia muri di contenimento terra - Scala 1:20

Muro TIPO E/F/G/HMuro TIPO A/B/C/D

Muro Tipo A  -  B=0,90 m; H=2,05; h=0,50; s=0,20

Muro Tipo B -  B=0,80 m; H=1,65; h=0,40; s=0;20

Muro Tipo C -  B=0,60 m; H=1,20; h=0,40;s=0,20

Muro Tipo D -  B=0,80 m; H=1,90; h=0,40; s=0,20
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FONDAZIONE  Bxh FONDAZIONE  Bxh

Muro Tipo E  -  B=1,35 m; H=2,30; h=0,40; s=0,30

Muro Tipo F -  B=1,00 m; H=2,10; h=0,40; s=0;30

Muro Tipo G -  B=0,70 m; H=1,70; h=0,40;s=0,30

Muro Tipo H -  B=0,60 m; H=1,30; h=0,40; s=0,30

Armatura in elevazione
1+1 Ø 10 ogni 20cm

Armatura in elevazione
1+1 Ø 10 ogni 20cm

Armatura in fondazione
1+1 Ø 10 ogni 20cm

Cls in elevazione -  Rck 30 N/mm2
Cls in fondazione - Rck 30  N/mm2
Cls in sottofondazione - Rck 20 N/mm2
Copriferro - cm 3
Staffe in fondazione ogni 20 cm
Ferri correnti in fondazione ogni 20 cm

Armatura in fondazione
1+1 Ø 10 ogni 20cm


