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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO /ADEGUAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE
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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Scavo di sbancamento  eseguito in terreno di qualsiasi

D001natura e consistenza per la sistemazione di aree , apertura e

risagomature di strade ecc.,    sia all'asciutto che in

presenza d'acqua, compreso l'onere per il relativo

aggottamento,  rimozione di trovanti di qualunque natura e

dimensione , ,taglio di alberi , arbusti, rimozione di

ceppaie , ecc., compresi gli oneri per le armature e

sbadacchiature delle pareti, lo spianamento del fondo, la

profilatura delle pareti, la verifica delle livellette, compresi

i paleggi, sollevamento, carico, scarico e trasporto a

discarica autorizzata del materiale eccedente a qualsiasi

distanza e con qualsiasi mezzo con oneri di discarica da

compensarsi a parte , oppure cernita e ammucchiamento

lateralmente allo scavo del materiale riutilizzabile p ovvero

allontanamento provisorio, comunque distante, e

successivo riporto in sito, qualora fosse necessario per non

intralciare il traffico stradale, compresi inoltre gli oneri per

la predisposizione di ripari lungo i cavi, passerelle, segnali

luminosi e loro mantenimento in efficienza,

individuazione, scoprimento e protezione, durante i lavori,

dei sottoservizi stradali esistenti, compresa la riparazione

dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

SOMMANO...mc34.80

2Scavo a sezione obbligata per posa di tubazioni o per

D002fondazioni di opere d'arte (quali pozzetti,muri di sostegno

attraversamenti e simili), fino a 2.50 m di profondita' dal

piano di sbancamento, eseguito in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, anche in roccia compatta di media

consistenza , esclusa la sola  roccia dura da mina, sia

all'asciutto che in presenza d'acqua, compreso l'onere per il

relativo aggottamento, taglio di pavimentazione stradale

con disco taglia-asfalto, rimozione di trovanti di qualunque

natura e dimensione , demolizione di murature di qualsiasi

genere,taglio di alberi , arbusti, rimozione di ceppaie ,

ecc., compresi gli oneri per le armature e sbadacchiature

delle pareti, lo spianamento del fondo, la profilatura delle

pareti, la verifica delle livellette, compresi i paleggi,

sollevamento, carico, scarico e trasporto a discarica

autorizzata del materiale eccedente a qualsiasi distanza e

con qualsiasi mezzo con oneri di discarica da compensarsi

a parte , oppure cernita e ammucchiamento lateralmente

allo scavo del materiale riutilizzabile per il reinterro delle

condotte, ovvero allontanamento provisorio, comunque

distante, e successivo riporto in sito, qualora fosse

necessario per non intralciare il traffico stradale, compresi

inoltre gli oneri per la predisposizione di ripari lungo i

cavi, passerelle, segnali luminosi e loro mantenimento in

efficienza, individuazione, scoprimento e protezione,

durante i lavori, dei sottoservizi stradali esistenti,

compresa la riparazione dei danni eventualmente arrecati

agli stessi.

SOMMANO...mc13.33

3INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA

D004autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per

il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

compensato a parte . I volumi conferiti dovranno risultare

dalle relative copie dei formulari rilasciati dal centro di

smaltimento.

SOMMANO...mc32.23
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4TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,

D005provenienti dagli scavi, compreso la sistemazione degli

stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di

conferimento della  discarica autorizzata più vicina e

comunque  con percorrenza entro i limiti di distanza di 50

km, compreso il ritorno a vuoto

SOMMANO...mc32.23

5FORNITURA E POSA DI UN MC DI STRATO DI

D006FONDAZIONE della massicciata stradale o di piazzali,

eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto

di fiume, avente granulometria assortita, dimensione

massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non

maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso

l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo

all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere

almeno il 95% della massima densita AASHO modificata

nonche una portanza espressa da un modulo di

deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle

prove con piastra avente diametro di cm 30. valutato per

ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il

costipamento

SOMMANO...m327.49

6FORNITURAE POSA IN OPERA DI UN MC DI

D007CALCESTRUZZO CON RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 PER OPERE

NON STRUTTURALI, MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO

DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA

S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5

mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito

in opera con autobetoniera con  l'impiego di pompe o gru

fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o

fino all'altezza di m 2,50 se fuori terra. compreso armature

di sostegno casseri, , ed ogni altro onere

SOMMANO...mc1.90

7FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MC  DI

D009CALCESTRUZZO CON RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 ,A durabilita'

garantita per opere strutturali in fondazione o in

elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm

(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera con  l'impiego di pompe o gru fino

ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 3.50 se fuori terra. Gettato entro apposite

casseforme ( queste ESCLUSE) compresa la vibratura e

l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.

In opera per strutture quali   muri di sostegno, pozzetti,

manufatti d'ancoraggio di condotte ecc., , compreso il

riempimento a tergo delle opere di sostegno con scapoli di

cava e la realizzazione di barbacani , compresa altresì

l'aggiunta di eventuali fluidificanti o acceleranti di presa in

relazione alla stagione, nonchè ogni onere per

aggottamenti per getti in presenza d'acqua,  ponteggi e

armature di sostegno disarmanti  e l'onere per le parti in

vista perfettamente lisce. Misurato in opera per le effetive

dimensioni geometriche riportate negli elaborati grafici di

progetto .

SOMMANO...mc16.60
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8FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MC  DI

D010CALCESTRUZZO CON RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 ,A durabilita'

garantita per opere strutturali in fondazione o in

elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm

(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in

opera con autobetoniera con  l'impiego di pompe o gru fino

ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 3.50 se fuori terra. Gettato entro apposite

casseforme ( queste escluse) compresa la vibratura e

l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.

In opera per strutture quali   muri di sostegno, pozzetti,

manufatti d'ancoraggio di condotte ecc., , compreso il

riempimento a tergo delle opere di sostegno con scapoli di

cava e la realizzazione di barbacani , compresa altresì

l'aggiunta di eventuali fluidificanti o acceleranti di presa in

relazione alla stagione, nonchè ogni onere per

aggottamenti per getti in presenza d'acqua,  ponteggi e

armature di sostegno disarmanti  e l'onere per le parti in

vista perfettamente lisce. Misurato in opera per le effetive

dimensioni geometriche riportate negli elaborati grafici di

progetto .

SOMMANO...mc26.95

9Sovrapprezzo per mc di calcestruzzo RcK 25 (da

D011utilizzarsi per le pavimentazioni dei piazzali ) per

l'additivazione dell'impasto  con fibre rinforzanti antiritiro

per l'incremento  della resistenza a trazione del

calcestruzzo e la conseguente riduzione di formazione di

cavillature da ritiro plastico in condizioni di elevate

temperatura e veloce evaporazione dell'acqua d'impasto

con dosaggio minimo di 600 gr di fibre per mc d'impasto .

( media concentrazione di fibre ) . Compensato per mc di

impasto del calcestruzzo utilizzato per la paviemntazione

dei piazzali -

SOMMANO...mc43.51

10REALIZZAZIONE DI  UN MQ DI PAVIMENTAZIONE

D012IN CLS  DI PIAZZALI  , RAMPE SOGGETTE A

TRAFFICO PESANTE  realizzata con calcestruzzo Rck

25  addittivato  opportuni addittivi antiritiro ( DA

COMPENSARSI A PARTE CON LA VOCE D011) ,

dello spessore di 20  cm ( come indicato nella sez. tipo dei

particolari costruttivi )  con interposta rete elettrosalda ( da

compensarsi a parte ) ,  , compresa altresì la vibratura , l'

eventuale uso di pompa per il cls , la formazione di

pendenze  , l'esecuzione di giunti di dilatazione in

materiale plastico o resine epossidiche in ragione di uno

ogni 10 mq , compresi i casseri  , l'eventuale aggiunta di

fluidificanti o addittivi in genere, eventuale innaffiatura ,

l'esecuzione di provini e la loro rottura e certificazione di

resistenza,  e quant'altro occorra per dare superfici lisce e

finite a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...mq205.22

11REALIZZAZIONE DI  UN MQ DI PAVIMENTAZIONE

D013IN CLS  DI PIAZZALI  , RAMPE SOGGETTE A

TRAFFICO PESANTE  realizzata con calcestruzzo Rck

25  addittivato  opportuni addittivi antiritiro  ( da

compensarsi a parte con la voce D011)  , dello spessore di

10  cm ( come indicato nella sez. tipo dei particolari
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costruttivi )  con interposta rete elettrosalda ( da

compensarsi a parte ) ,  , compresa altresì la vibratura , l'

eventuale uso di pompa per il cls  la formazione di

pendenze  , l'esecuzione di giunti di dilatazione in

materiale plastico o resine epossidiche in ragione di uno

ogni 10 mq , compresi i casseri  , l'eventuale aggiunta di

fluidificanti o addittivi in genere, eventuale innaffiatura ,

l'esecuzione di provini e la loro rottura e certificazione di

resistenza,  e quant'altro occorra per dare superfici lisce e

finite a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...mq24.68

12Fornitura e posa in opera di un Kg. di Ferro tondo

D014omogeneo Fe B 44K , di qualsiasi diametro, in opera per

strutture in C.A. quali muri di sostegno , pozzetti ecc.,

compreso il taglio, piegatura, le  sovrapposizioni, legatura

con filo di ferro ricotto, compresi gli oneri per sfridi e ogni

altro onere e  magistero.

SOMMANO...Kg.2 688.50

13Fornitura e posa in opera di un Kg. di rete elettrosaldata

D015FeB 44K con filo diam. da 5 mm, a 8 mm  in pannelli

standard , maglia 15x15 o 20x20  in opera per

pavimentazioni  , massetti e strutture in C.A.  compreso il

taglio,le  sovrapposizioni, legature l'uso di opportuni

distanziatori , compresi gli  sfridi e ogni altro onere e

magistero.

SOMMANO...Kg.1 411.51

14CASSEFORME in legname o metalliche per getti di

D016calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN

FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni

continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno,

chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso

altres il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da

valutare per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con

il getto

SOMMANO...MQ244.83

15ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI

D017GRES, di altezza pari a 10 cm , posato in opera con colla o

malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni ,

spessore 11/12

SOMMANO...m19.40

16Compenso per la rimozione di un ml. di ringhiera esistente

D019sul parapetto della piattaforma , comprendente tutte le

opere di scasso e ripristino delle zone d'ancoraggio o

l'eventuale taglio alla base se prescritto dalla D.L. , la

pulizia e l'accatastamento in cantiere secondo le

indicazioni della D.L.,

SOMMANO...ml5.00

17STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO,

D020di quasiasi spessore, costituito da una miscela di cemento,

R 32.5 in ra- gione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di

appropriata granulometria, rispondente alle norme

tecniche, compreso l’onere del successivo spandimento

sulla superficie dello strato di una mano di emulsione

bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato,

saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei
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materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione

ed il costipamento dello strato con idonee macchine;

valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento

per strade urbane ed extraurbane.

SOMMANO...m315.92

18Compenso per la pulizia ed il livellamento delle aree non

D021pavimentate ( aiuole)  , compreso il taglio di alberi ,

rimozione di ceppaie e arbusti , compreso accatastamento

in cantiere e successivo smaltimento a discarica

autorizzata ovvero eventuale abbrucciamnto, su

indicazione date dal Direttore dei lavori . Il livellamento da

realizzarsi con mezzi meccanici e a mano dovrà essere

spinto ad una quota di circa 30 cm al di sotto del filo

superiore delle cordonate di delimitazione o della

pavimentazione esitente che circoscrive le aree a verde ,

sulle quali dovrà essere realizzato a cura

dell'Amministrazione la stessa di terra da coltivo e la

successiva piantumazione . Compensata per mq di

superficie sistemata

SOMMANO...mq740.81

19Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido DN

D023250mm, s=6.2 mm in barre di lunghezza fino a 6,00 m  ,

serie SN2 SDR51  con rigidità non inferiore a 2 KN/mq,

fabbricati secondo UNI 1401- e marchiati IIP ,con

guarnizione elastomerica a labbro (, compreso il trasporto,

incidenza dei pezzi speciali, lo scarico, lo sfilamento lungo

il cavo, la realizzazione dei giunti, l'infilaggio eseguito a

mano o con l'ausilio di tirfort, compreso lo scavo delle

nicchie occorrenti per l'esecuzione dei giunti, compreso

altres il letto di sabbia di cm 10 costipata a strati successivi

fino ad una altezza di 10 cm al di sopra della generatrice

superiore del tubo, compreso il relativo reinterro con

materiale proveniente dagli scavi o da cave di prestito se

non giudicato idoneo dalla D.L. compreso lo scavo ,  ogni

onere e magistero per la realizzazione di attraversamenti di

sottoservizi, il ripristino delle condotte o impianti

eventualmente danneggiati nelle operazioni di scavo e per

l'esecuzione delle prove della condotta. Larghezza scavo

60 cm

SOMMANO...ml3.80

20Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa sferoidale,

D027rettangolari o quadrate di  qualunque dimensionedi classe

C250 (carico a rottura 25 t), conformi alle norme UNI ISO

e UNI EN 124,  piane o concave , complete di telaio e

longheroni di ancoraggio, in opera secondo quanto

riportato nei particolari costruttivi e quanto indicato dalla

D.L., comprese tutte le opere murarie occorrenti per il

fissaggi e quanto altro occorre per dare il tutto finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO...kg321.60

21COMPENSO PER LA RIMOZIONE DELL'INTONACO

D029E DELLE PARTI DI CLS AMMALORATE LUNGO IL

CORDOLO PERIMETRALE DEL SOLAIO DEL

LOCALE UFFICIO ( RIF. TAV. 8)  PER UNA

LARGHEZZA MEDIA DI 50 CM PER ML DI

SVILUPPO  DEL  CORNICIONE CONSISTENTE

NELL'ESECUZIONE DELLE SEGUENTI

LAVORAZIONI :

A) RIMOZIONE MEDIANTE SCALPELLATURA
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DELLE PARTI DI CLS IN FASE DI DISTACCO O NON

DOTATE DI SUFFICIENTE RESISTENZA E

COERENZA , FINO AL SUPPORTO SANO  E

RESISTENTE ;

B) SCOPRIMENTO DELLE ARMATURE IN

AVANZATO STATO DI DEGRADO;

C) ONERE PER PONTEGGIO E IL TRASPORTO E LO

SMALTIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI

RISULTA.

E SUA RICOSTRUZIONE  CONSISTENTE

NELL'ESECUZIONE DELLE DSEGUENTI

LAVORAZIONI :

A) PULIZIA MEDIANTE SPAZZOLATURA

MANUALE E /O MECCANICA DI TUTTE LE

SUPERFICI INTERESSATE DAI SUCCESSIVI

TRATTAMENTI , CON COMPLETA RIMOZIONE DI

SOSTANZE O DEPOSITI ESTRANEI QUALI RUGGINI

E PELLICOLE SUPERFICIALI SFARINANTI ;

B) TRATTAMENTO DEI FERRI D'ARMATURA

RIPULITI MEDIATE APPLICAZIONE A PENNELLO

IN DUE MANI DI DI BOIACCA CEMENTIZIA

PENNELLABILE BICOMPONENTE A BASE DI

LEGANTI IDRAULICI, POLVERI SILICEE ,INIBITORI

DI CORROSIONE IN DISPERSIONE DI POLIMERI

ACRILICI ( TIPO SIKATOP ARMATEC O SIMILARI)

C) RIPORTI IN SPESSORE E RICOSTITUZIONE DI

COPRIFERRO MEDIANTE RIPORTO DIRETTO DI

MALTA ADESIVA BICOMPONENTE A RITIRO

CONTROLLATO

D) INTONACATURA CON INTONACO

PREMISCELATO

COMPENSATO PER ML LINEARE RICOSTRUITO

PER UNA LARGHEZZA DI 50 CM CIRCA

SOMMANO...ML23.40

22Fornitura e posa in opera di un mq di pavimentazione di

D032percorso pedonale  in mattonelle di cemento

vibrocompresso autobloccante a doppio T , posata secondo

lo schema di cui alla tav. 8 - in due colori , di spessosre 60

mm , monostarto realizzati in cls ad alta resistenza

addittivati con con ossidi inorganici per la colorazione nei

colori scelti dalla D.L., comprendente il massetto  di 10

cm. in  cls rck 200 con interposta  rete elettrosaldata fi 6

15x15 , lo strato di sabbia  di 5 cm per la posa a secco ,

compresa la vibratura per l'assestamento con piastra

vibrante , la posa  la posa delle mattonelle secondo gli

schemi indicati dalla D.L. , la formazione delle pendenze e

la sigillatura dei giunti con sabbia fine aciutta , la pulizia,il

taglio, lo sfrido e quant'altro occorra per dare il tutto finito

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...MQ56.00

23DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI UN MC

D034STRUTTURE DI QUALUNQUE FORMA E

DIMENSIONE IN C.A. , massetti ecc. , eseguita con

mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso:

ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e

notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli

operai e di terzi, le eventuali armature pewr puntellare o

per presidiare strutture o fabbricati circostanti,

l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo , la

movimentazione allinterno del cantiere ; escluso il

trasporto a deposito o a rifiuto nonchè l'eventuale onere per

il conferimento a discarica; compreso lo smaltimento dei

ferri d'armatura a discarica autorizzata , lo smontaggio  il
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trasporto e lo smaltimento di condotte di qualsiasi

materiale ( metallico o plastico) valutato per il volume

effettivo di struttura da demolire .

SOMMANO...MC20.82

24COLMATA/ RIEMPIMENTO DELLA RAMPA E

D036PIATTAFORMA con materiale inerte arido  provenienti

da  cave ( pezzatura 50-100 mm )  compresa la fornitura

del materiale di adatta granulometria ,da eseguirisi a strati

non superiori a 30 cm, c compresa la stesa del materiale, le

necessarie ricariche, compresa la compattazione ,. Da

valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento

SOMMANO...mc45.70

25Compenso al ml per la realizzazione di canale/caditoia in

D037cls come indicato nei particolari costruttivi (Rif. tav. 6) , di

dimensioni interne 40 x 60 cm , comprendente la

realizzazione delle seguenti opere :

a) Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e

consistenza comprendente il taglio di pavimentazioni di

qualsisi tipo , e compreso l'onere per il trasporto e

conferimeto a rifiuto dle materiale di risulta ;

b) Sottofondo in cls magrone Rc15 s=  5 cm e larghezza

70 cm )

c) platea e paretin cls Rck 25 dello spessore di cm 15

armate con doppia rete fi 8 15x15 ;

d) soletta per ancoraggio telaio griglia in GS ( questa da da

compensarsi a parte )

e quant'altro occorra per oneri derivanti per getti,

fluidificanti, disarmanti , casserature formazione di

pendenze ecc. .

SOMMANO...ml6.70

26Ferro lavorato in lamiere, profilati, barre, tubolari ,  in

D043opera per tiranti,parapetti, ringhiere, griglie, chiusini,scale,

mensole, cancellate ,  etc. in opera all'aperto o all'interno di

pozzetti,compreso ogni onere per il taglio, piegatura anche

se a caldo, lavorazione, saldature, comprese le opere

murarie per il fissaggio e relativa finitura,  cerniere e

mecanismi di chiusura due mani di antiruggine (minio) e

due di vernice oleosintetica previa scartavetratura della

superficie da verniciare . Compensato per Kg da valutarsi

con verbale di pesatura  e realizzato secondo le indicazioni

di progetto e le disposizioni e particolari costruttivi

prodotti dalla D.L. .

SOMMANO...kg.153.47

27PAVIMENTO CON PIASTRELLE IN

D051MONOCOTTURA antisdrucciolo posto in opera a giunti

aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con

idonei collanti su sottofondo in malta cementizia o su

pavimento esistente con pendenze rettificate in malta

cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso;

compresi tagli, sfridi, approvvigion- amento al piano, la

stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con

ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 .

Preliminarmente dovrà essere fornita al D.L. apposita

campionatura per l'accettazione del materiale

SOMMANO...m222.20

28TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI

D052CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
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TRASPIRANTE E RESISTENTE

ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sin- tetiche,

in tinte chiare correnti di cartella e comunque

preventivaente concordate con la D.L. , data in opera su

super- fici intonacate a civile o lisciate, previo

preparazione del fondo con una mano di fissativo

ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il

tiro in alto

SOMMANO...m280.40

29TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI ESTERNI

D053CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE

TRASPIRANTE, RESISTENTE

ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT-

MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine

sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella,e comunque

preventivamente concordate con la D.L.  data in opera su

superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione

del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso

lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne .Compreso

l'onere per ponteggi

SOMMANO...m278.90

30Fornitura e posa in opera di sostegno di illuminazione

D056pubblica su blocco di fondazione predisposto

comprendente le seguenti lavorazioni e forniture :

1) fornitura e posa in opera di nuovo sostegno di

illuminazione in lamiera d'acciao ( Fe360B) con

caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN

10025 con altezza FT 7.00 m ( tratto affogato nel blocco di

sostegno esistente 0.80 m) e zincato a caldo ( internamente

ed esternamente ) in conformità alla norma UNI EN ISO

1461 ,con diametro alla base 138 mm e 60 mm intesta ,

con peso di 77 kg e spessore 4 mm.;

3) fornitura e posa di  cavi di alimentazione discendenti 2

x 2.5 mm  fino al pozzetto di derivazione a palo ;

compreso ogni onere per la realizzazione  del collarino in

cls alla base , l'esecuzione dei collegamenti elettrici e

quant'altro occorra per dare l'elemento finito a  regola

d'arte e secondo le norme CEI vigenti .

SOMMANO...cad4.00

31Fornitura e posa in opera di muffole di derivazione con

D057custodia in materiale termoplastico, completa di corredo

(nastri ecc.), morsetti di giunzione e miscela per soluzione

fredda per cavi fino a 16 mmq (max 7 cavi), ed ogni altro

onere per dare il tutto finito secondo norme a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO...cad9.00

32Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione

D058stradale completa cablata e rifasata per lampade SAP

100W tipo MINITONALE o almeno equivalente  e sia per

caratteristiche che per prestazioni fotometriche  indicate in

progetto dotata di  Sistema di riduzione del flusso

luminoso del tipo punto a punto  e omologata e certficata

con dichiarazione di conformità alla Delibera Giunta

Regionale Sardegna N.48/31 del 29/11/2007 , di

dimensioni in pianta  685x350 mavente le seguenti

caratteristiche :

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso.

RIFLETTORE: Ottica antinquinamento luminoso. In

alluminio 99.85  stampato, ossidato anodicamente spessore
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6/8 µ e brillantato con recuperatori di flusso. (A richiesta

con alluminio 99.90.).

COPERTURA: Apribile a cerniera in alluminio pressofuso

in un unico pezzo. Con ganci di chiusura in acciaio inox

con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale.

VETRO: Temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici

e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001).

VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore grigio

RAL7030/7016, resistente alla corrosione e alle nebbie

saline.

PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto

flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, in

doppio isolamento in silicone con calza in fibra di vetro,

sezione 1 mm². Morsettiera 2P in nylon con massima

sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

DOTAZIONE: Cablaggio posto su piastra asportabile con

connettori rapidi per il collegamento della linea e del

bicchiere portalampada. Con filtro anticondensa.

Possibilità di fissare un interruttore crepuscolare.

EQUIPAGGIAMENTO: Durante la manutenzione la

copertura rimane agganciata mediante dispositivo contro la

chiusura accidentale. Guarnizione in gomma siliconica.

Attacco rotante con scala goniometrica di regolazione del

corpo e sezionatore di serie.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme

EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK8

per quanto riguarda il vano lampada e IP44IK8 per il vano

accessori secondo le EN60529.  In classe di isolamento II.

Superficie di esposizione al vento: 1352 cmq.

Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione

in zona 1 (UNI10819), con inclinazione adeguata.

SISTEMA DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

del tipo punto a punto da realizzare con dispositivo a

commutazione di potenza per lampada al sodio alta

pressione,  tipo "PRA 400" o equivalente senza filo pilota,

integrato e cablato fin dall'origine dal produttore del corpo

illuminante, che dovrà certificarlo e garantirlo

contestualmente a quest'ultimo  come da normative

vigenti.

Il "sistema bipotenza" è realizzato con un reattore con

presa, formato dall'impedenza nominale e quella

maggiorata che consente la diminuzione della corrente di

lampada , del flusso emesso e della potenza assorbita

maggiore del 30%.

con riduzione (programmabile per 6 o 7 ore nel cuore della

notte),  della potenza e del flusso luminoso, in misura

superiore al 30 % rispetto al pieno regime

Il passaggio dalla piena  potenza   a quella ridotta  dovrà

essere garantito dal dispositivo di commutazione

elettronico comandato da microprocessore di bordo con

orologia astronomico,  senza la necessità di filo pilota per

il comando a distanza.;

Completa di lampada SAP 100W funzionante con

accenditore ,

FORNITA E POSTA IN OPERA  , SU SOSTEGNO

PREDISPOSTO  DI QUALSIASI TIPO E ALTEZZA DI

SOSPENSIONE FINO A 12 m , COMPRESI

COLLEGAMENTI , CONNESSIONI , CABLAGGI ECC.

DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON L'UTILIZZO DI

AUTOCARRO PROVVISTO DI AUTOGRU

TELESCOPICA DOTATA DI CESTELLO

PORTAPERSONE OMOLOGATO E COLLAUDATO .

SOMMANO...cad4.00

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI A CORPO

33Compenso a corpo per la realizzazione di una pensilina

E001con struttura portante in profilati di accaio zincato come

raffigurato negli elaborati grafici ( rif. tav. 7)  con

copertura in pannelli sandwich  monofalda della superficie

di 96.6 mq , comprendente le seguenti lavorazioni :

a) Fornitura e posa in opera di n. 10 ritti HEA140 ( peso

24.7 Kg/m) UNi 5398-78 zincati a caldo ( di altezza

rispettivamnte di 3.40 e 3.85 );  acciao con tensione di

rottura minima 360N/mmq

b) Fornitura e posa in opera di n. 5 travi IPE200 ( peso

22.4 Kg/m) UNi 5398-78 zincati a caldo ( di lunghezza

5.25 m) interasse tra gli appoggi in pianta 4.30 m ; accaio

con tensione di rottura minima 360N/mmq

c) Profili omega laminati a freddo in acciao zincati a caldo

100x50x30 s= 2 mm posti ad interasse di 90-100 cm ;

d) Barre filettate Tirafondi 4 per plinto fi 27

e) Piastre e contropiastre di base collegamento plinto -

colonna 500x500x15  e piastre di rinforzo ( esclusa

l'esecuzione dei plinti compensati a parte)

f) Piatti collegamento colonna-trave spessore 10 mm come

da indicazioni riporttae negli elaborati grafici

g) Tiranti di controvento realizzati con tubi da 33 completi

di piastre di aggancio alla struttura da realizzarsi come da

indicazioni progettuali

h) Bulloni classe minima 8.8 per le giunzioni e classe 5.6

per i tirafondi

i) Copertura in  pannelli sandwich da 40mm di spessore,

rivestiti su entrambi ilati interno/esterno, da una lamiera

zincata preverniciata a fuoco e grecata, fra le due lamiere è

interposto uno strato di poliuretano espanso con densità di

40Kg/mc completa segli elementi di fissaggio sempre in

accaio zincato;

l) Canale di gronda in alluminio preverniciato sviluppo 381

mm spessore 8/10 mm completo di staffa e controstaffa

per l'ancoraggio disposto lungo il lato lungo per uno

sviluppo complessivo di 17.50 m

m) n. 2 Pluviali discendenti  in alluminio preverniciato fi

100 mm s completo di collare fissato alla struttura di

altezza pari a 3..20 m ciascuno completi di curve

Sono compensati con la seguente voce la fornitura il

trasporto e posa di tutti gli elementi strutturali occorrenti

per la realizzazione dell'opera , la zincatura a caldo,  tutti

gli elemneti occorrenti per la giunzione di unioni saldate e

bullonate , i materiali di consumo, l'onere per ponteggi ed

elementi di fissaggio , e quant'altro occorra per dare il tutto

conforme alle azioni sollecitanti e alle resistenze e

carateristiche dei materiali  previste da DM 14/01/2008 (

Norme tecniche sulle costruzioni) .

SOMMANO...corpo1.00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%
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